
ラインドライバ信号・直流 2線式近接センサに対応
1ms高速応答のアナログ出力・BCD出力

ダイナミック予測TM演算で応答のよい停止検出
3つの平均機能で流量計測などギクシャク回転にも対応
安心の3点間アイソレーション（入力・各出力・電源間）
三菱電機製PLCに測定データを送信（別売 PC-1使用）

TDP-3621

ユニバーサル回転・速度計

PERIOMATIC® Tachometer

回転計 速度計 周速計 周波数
計

瞬時流
量計

F/Vコ
ンバー
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ココリサーチは使い勝手を考えます
ココリサーチから始まった世界の先端計測技術ペリオマチックTM方式



各種単位に換算表示　レイトマチックTM

安心のアイソレーション

多種多様の出力（オプション）

RS-485（内部設定値変更，測定データ出力）　

高速BCD出力（1ms更新）
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高速比較出力(コンパレータ出力)

早く正確な平均化機能

各種入力信号(単相入力のみ)に対応

入力0.006Hz～500kHzの広範囲測定

究極理想のペリオマチックTM方式は ココリサーチから始まった・・・基本原理

高速・高精度アナログ出力（1ms更新、16bit）
+RS-232C（内部設定値変更，測定データ出力）
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TDP-3621-

本体（表示のみ）となります

オプション
型式

アナログ出力
M2スクリューレス端子台
＋RS-232C

アナログ出力
M3端子台

コンパレータ
出力

BCD出力
（オープンコレクタ）

BCD出力
（TTL）

RS-485
オプション
型式表

オプション型式

本体電源

アプリケーション例

製品型式

PLCに測定データを送信するなど、さまざまなアプリケーションで
計測の幅が広がります

BCD出力により、デジタル回転計では最速の1ms更新で、PLCのI/Oモジュールに測定データを送信できます。

別売のプロトコルコンバータPC-1を使用することにより、三菱電機製PLCに、プログラムレスで測定データを書き込めます。

ラインドライバや
直流2線式センサの
信号に対応

I/Oモジュールへ

出力信号
BCD出力（1ms更新）

P.C.（プリントコントロール）、
BCDデータ

ENABLE、LATCH

PLC

・入力モジュール

・出力モジュール

センサ

入力
6mHz～500kHz

出力
BCD出力(1ms更新)

オープンコレクタ or TTLレベル

ユニバーサル回転・速度計
TDP-3621（P、Tタイプ）
計測 表示

プロトコル変換

出力

計測 表示 制御出力

ラインドライバや
直流2線式センサの
信号に対応

入力パルス信号
・磁気式ギア速度センサ
（FP、FDPシリーズ）
・電磁ピックアップセンサ
（GPシリーズ）
・ロータリーエンコーダ
・直流2線式近接センサ
・流量センサ

・磁気式ギア速度センサ
（FP、FDPシリーズ）
・電磁ピックアップセンサ
（GPシリーズ）
・ロータリーエンコーダ
・直流2線式近接センサ
・流量センサ

・通信ユニット

センサ

入力
6mHz～500kHz

入力
RS-485

出力
RS-232C

出力
RS-485（設定・出力）

ユニバーサル回転・速度計
TDP-3621（Sタイプ）

三菱電機製PLC

（Q、A、FXシリーズ）
プロトコルコンバータ

PC-1（別売）

入力パルス信号

回転体

回転体

ユニバーサル回転・速度計

Application

Application 1

2

制御ロジック(矩形波)信号

ゼロクロス(正弦波)信号

ラインドライバ信号

ロジック(矩形波)信号

ゼロクロス(正弦波)信号

ラインドライバ信号

E：
EM：

C：
P：
T：
S：
B：

アナログ出力（　　　　　　　   ）   

アナログ出力（M3端子台）
コンパレータ出力
BCD出力（オープンコレクタ）
BCD出力（TTL)

RS-485

本体（表示のみ）

A：
D：

ACフリー（AC100～240V)

直流電源仕様変更オプション
DCフリー（DC12～48V）

M2スクリューレス端子台
＋RS-232C
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■端子台説明図　＊印はオプションとなります。
入力

パネルカット寸法

電源(AC) ＊アナログ出力
M2スクリューレス端子台
＋RS-232C

＊アナログ出力
M3端子台

＊コンパレータ ＊BCD出力 ＊RS-485

電源(DC＊)

■外形寸法図

■主な仕様　　＊印はオプションとなります。
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